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BULLDOZER 
Gummipads
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RUBBER PADS (clip on)

RUBBER PADS (bolt on)

Produktbezeichnung Teilung Schrauben-                         
drehmoment

BDR 140/400 CO 140 215 Nm

BDR 171/600 CO 171 - 175 215 Nm

BDR 190/600 CO 190 - 203 215 Nm

BDR 216/600 CO 216 215 Nm

Produktbezeichnung Teilung Schrauben-          
abstand

Steghöhe Schrauben- 
drehmoment

BDR 154/450 BO 154 350 u. 58 140 Nm

BDR 171/500 BO1 171-175 400 u. 60 18-20 mm 215 Nm

BDR 171/500 BO2 171-175 400 u. 60 20-25 mm 215 Nm

BDR 171/500 BO3 171-175 400 u. 60 20-25 mm 215 Nm

BDR 171/500 BO4 171-175 400 u. 57 20-25 mm 215 Nm

BDR 171/600 BO 171-175 400 u. 58 20-25 mm 215 Nm

BDR 190/600 BO 190-203 400 u. 69 435 Nm

- besonders verschleißfeste Gummi-Mischung
- geschrägte Seiten: verhindert das Einklemmen von Steinen
- Befestigt mit hochfesten Schrauben
- fertig montierte Ketten mit Platten und Pads erhältlich
- für viele Bagger-Typen in der 4 - 40 Tonnen-Klasse vorrätig
- Wichtige Information: 
  Die Bulldozer-Gummipads sind zum Schutz von Asphalt-/Betonflächen auf Stahlketten zu montieren / verwenden. 
  Kurzfristig können Gummipads BD ALPIN auch im Gelände eingesetzt werden. Zu beachten ist, dass dies die 
  Lebensdauer der Pads erheblich verkürzt!


